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本文所发布的信息和规格是截止到出版时的最新信息。Tridium 公司保留如下权利: 在事先不发出通知的情况下更改或修改规格。如果希
望了解最新的产品规格，可以联系我们位于北京的亚太总部。本文所包含的产品或功能可能涉及一项或多项专利。

功能列表

● 日/夜模式切换

● 自动适应控制过热度

● 温度加权控制

● 故障时执勤运行

● 多种融霜方式

● 单速风机脉冲控制

该控制器除了具有传

统的陈列柜控制器的

所有功能外，为了适

应新技术的发展，集

成了市面上大多数的

电子膨胀阀驱动及以

太网通信功能。该控

制器具有过热度自适应

控制、多种融霜方式可

选、双速节能风机控制、

防凝露控制、远程开关

陈列柜、温度加权控制算

法、夜帘控制、照明控

制等功能，安装及调试简

单，人机界面友好，是

新一代陈列柜控制器的

首选。

温度

时间

● 双速风机节能控制

● EC风机节能控制

● 防凝露控制

● 夜帘控制

● 照明控制

● 电子膨胀阀控制

日/夜模式切换
对于超市应用，开店和闭店，系统负荷变化差异很

大。特别是夜帘的使用和加装玻璃盖。在外界对食

品温度影响变小的情况下，可以通过以下两种方式

提高温控参考值，以避免不必要的浪费：
(1)通过外部开关信号(DI3)

(2)通过数据通讯方式，接收来自上位主控系统信号

(3)定时(4个时间段)

陈列柜控制器参数表

序号 项目 参数 备注

1 电源 AC220V±10%

2 电流  <500mA

3 功率<50W

4 数字量输入 4路  AC220V

5 数字量输出 1 10路 干接点

6 数字量输出 2 1路  高速晶体管输出(与脉冲式电子膨胀阀复用)

7 模拟量输入1 8路 PT100/1000/NTC可选

8 模拟量输入2 1路  0-10V/4-20mA可选

9 模拟量输出 1路 0-10V/4-20mA可选

10 RS485 2路  主机/从机可选 MODBUS RTU

11 以太网 1路  MODBUS TCP

12 电子膨胀阀 3路 电动单级/双极/脉冲可选

制冷系统控制架图
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自动适应控制过热度
通过测量蒸发器出口压力精确计算出蒸发温度，通过与蒸发器出口温度的差值计算出过热度，
作为过热度控制的控制点。

过热度控制采用浮动过热度控制点的方式，我们可预先设定过热度的最小、最大值，过热度控

制点将根据过热度的变化趋势，自动调节过热度控制点值，通过PID算法最终实现蒸发器

持续工作在最佳工况下，为系统提供最佳的制冷能力。
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温度加权控制
既可以选择根据出风或回风中的1个进行控制，也可以选择根

据2个温度进行加权控制：设定出风和回风温度的加权比例，
例如，回风温度比重为60%，则回风温度的变化对控制点的

影响占60%的比重，出风温度占40%比重。

故障时执勤运行
当一个传感器出现故障时，采用另一个传感器，根据预先设

定好的偏移量进行控制，如果两个传感器都出现故障，则切

换到执勤设定模式。控制器每隔一定时间启动一次。

连续循环制冷
应用于一设定时间内使制冷循环保持运转，不考虑制冷设备

内部温度，快速制冷。

多种融霜方式

融霜方式

1、自然融霜：适用于中温冷柜，融霜时停止供液，风扇保持

运行，依靠环境温度和风进行融霜。

2、电加热融霜：适用于中低温冷柜，依靠电加热丝加热进行

融霜。

3、热气融霜：把热的高温气态冷凝剂不经截流进入蒸发器,蒸

发器温度回升,促使结霜层与冷排结合部溶化或继而剥落。

融霜启动

1、时间间隔：在固定的时间段内启动融霜，即周期性融霜。

2、时间表：融霜根据制定的时间表启动，最多每天6次。

3、开关量信号：融霜通过外部开关量信号启动，可通过主控

器触发整个局域网所有控制器除霜。

4、通讯：融霜命令来自上位主控系统。

融霜终止

1、 时间：达到最长融霜时间，即终止融霜。

2、温度：可选择结束融霜的温度通道，当温度升高到设定值

时，即结束融霜。

3、强制除霜：在特定时间段内，通过提高除霜温度或结束时

间，使除霜更彻底。

单速风机脉冲控制
为了节约电能，对蒸发器风扇采用脉冲控制。根据夜间或者白

天模式，风扇将根据预设的脉冲周期和开启比例进行开停。

双速风机节能控制
根据温度调节风机的风速，当温度接近控制点时，降低风速

从而节约电能。

EC风机节能控制
在采用EC风机时，除了EC风机自身节能外，还可以通过模拟

量输出信号驱动EC风机，根据温度调节EC风机转速，使风机

无级调节，从而降低能耗。

夜帘控制
带电机驱动的夜帘可通过控制器进行驱动。夜帘可随照明的

开关而开关。当夜帘功能使用时，温控基准可通过出风和回

风温度加权获取，日常运转和实用夜帘时可使用不同的加权

比重。

照明控制
制定时间表，根据时间表控制冷柜的照明。

可根据门开关进行照明控制，门开则照明开。

接收上位机的通讯照明命令，如果有照明需求，则照明开。

电子膨胀阀控制
电子膨胀阀的控制是基于过热度控制，能够有效的保证蒸发器

末端没有液体。采用先进的PID控制，保证系统的过热度在一

个合适的范围内。在控制的过程中需要保证合适的过热度，以

提高系统的制冷效率。 JD-EDSC陈列柜控制器

安装及固定方式为标准35mm导轨
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3、LSA低吸气温度保护

当吸气温度降至系统设定的阈值以下，报警会在设定的延

迟时间后启动，关闭电子膨胀阀，直到吸气温度超过设定

阈值的及恢复偏差之后才恢复启动电子膨胀阀。

4、LOP最小蒸发压力保护

为防止蒸发压力长时间过低，因此，根据蒸发温度来设定

合适的阈值，当蒸发温度下降到设定的阈值时，启动

LOP保护功能，使阀门开度增大，但此期间会监控过热

度，防止其过低，造成液体回流。

1、LowSH低过热度保护

当吸气过热度低于设定点SP
时，系统会加快电子膨胀阀

的关闭动作，如果低于一定

时间ΔT，则启动低过热度

报警，直到恢复。

2、MOP最大蒸发压力保护

当系统的蒸发压力过高时，
会启动MOP保护模式，停止

过热度PID控制，使电子膨

胀阀逐渐关闭使蒸发压力逐

渐回到设定阈值以下。

露点温度：通过环境温湿度计算露点温度，通过设置最小

(S1)、最大露点温度(S2)。当露点温度小于或等于最小露

点温度时，防结露加热丝开启比例为设定值P1。当露点温

度在最小和最大露点温度之间时，防结露加热丝将与露点温

度成一定比例输出。

 

防凝露控制
通过脉冲输出控制防结露加热丝，以便节约能源。脉冲控制

基于日/夜负载或露点温度。

日/夜负载：可根据日夜设置不同的循环周期，同时通过参数

设置循环周期和防结露加热丝开启所占比重。

防凝露加热输出有两种：

1.AC220V输出加热

2.DC12V输出，控制固态继电器
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